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はじめに

免責事項

この度はサイレントシステムのワンチップサーバー S-1 ご購入頂きありがとうございました。

本マニュアルはユーザーが を組み立てて動作させるための情報を記していますので十分に

理解した上でお客様自身で組み立ててからご利用ください。

は一般電子機器用の半導体部品を使用しておりますので、生命に関わる用途や身体に

害を及ぼす恐れのある用途には使用出来ません。また使用の前に十分なテストを行い正しく動

作する事を確認してから使用を開始して下さい。また の運用の結果についてはサイレントシ

ステムはいかなる責任も負えません。

は完成品ではなく組み立てキットです。組み立ての過程での作業の失敗や外部に接続し

た装置や回路により に深刻なダメージを与える可能性があります。こうした

のマニュアルには欠陥が含まれている可能性がありますので、その信頼性や正確性を保

証する事は出来ません。またその欠陥を修正する事を保証する事もできません。

の仕様は予告無く変更する場合がありますので弊社のサイトを確認して最新のユーザー

ズマニュアルをご利用下さい。
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OS-1 組み立ての

出荷された はプリント基板上に主要な部品は取り付けられていますがイーサネットのコネ

クタと外部接続コネクタはお客様が取り付ける必要があります。

まず以下のリストに従ってパッケージに同封されている部品を確認して下さい。サイレントから

出荷する際にはすべて検査済みですが万が一部品が不足していた場合はサイレントまでお知ら

せ下さい。
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S-1 ードに付属の３つの部品をすべて取り付ける必要があります。

まず下の写真のイーサネットコネクタの位置を確認して下さい。この位置にイーサネットコネクタ

を差込みます。イーサネットコネクタには多くのピンが出ていますのですべてのピンが基板の穴に

正しく入っていることを確認しながら慎重に取り付けてください。また挿入時には少し抵抗感があ

りますがコネクタが正しく取り付けられるとカチッという感触でぴったりと固定されます。基板の裏

側からすべてのピンをハンダ付けします。 １３箇所 。ピンが無い穴が１個残りますがこれで正常

です。

下の写真で 6 ンヘッダーの位置を確かめて裏側から２６ピンヘッダーを差込みます。基板と

の間隔があかないように押さえながらまず対角線上の２ピンをハンダ付けして固定します。それ

からすべてのピンをハンダ付けして下さい。隣のピン同士がショートしないように十分に注意して

下さい。 SIO-1 外のボードと組み合わせる場合にはヘッダーの取り付け方法は任意です。

以上の作業で S-1 完成します。
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